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22.2 Blootstelling aan gevaarlijke ademlucht via ademluchttoestellen  

In deze beknopte analyse van arbeidsgerelateerde ongevallen, gaat het over ongevallen waarbij het slachtoffer werkzaamheden uitvoert met gebruik van 
apparatuur die voorziet van ademlucht. De analyse is gebaseerd op een in het programma Storybuilder vastgelegd model.  
Het model is gebaseerd op de 9 aan de Arbeidsinspectie in de periode 1998 – februari 2004 gemelde ongevallen, waarvoor er een inspectierapport 
(boete-, ongevalsrapport of proces verbaal) voorhanden was met de bevindingen van de inspecteur en de getuigenverslagen  

Tabel  Ernst van het ongeval 

STORYBUILD 
 

GEMIDDELD AANTAL GISAI-ONGEVALLEN PER JAAR 
 

RATIO'S 
 

Overlijden Blijvend letsel Geen blijvend letsel Onbekend letsel Overlijden Blijvend letsel Geen blijvend 
letsel 

22.2 Gevaarlijke  
ademlucht <1 0 1 <1 1 0 3 

 

Tabel 2  Activiteit van slachtoffer 

Activiteit Omschrijving % ongevallen 
Aantal 

ongevallen 
1998-febr. 2004 

Aantal 
ongevallen 

per jaar 
Duikoefeningen  55,6% 5 1 

Onderhouds- en installatiewerkzaamheden - 
onder water 

Zoals lassen, snijden,  
(de-)monteren, 
installatiewerkzaamheden  

33,3% 3 <1 

Overige werkzaamheden waarbij 
ademhalingsapparatuur gebruikt wordt 

Zoals werken met 
hogedrukreinigers 11,1% 1 <1 

 

 

                                      
                 

  
 
  
 
 
 



 
 

        Gevaarlijke lucht  van ademluchttoestellen versie oktober 2007 
 

 2

 

Tabel 3  Falende barrières: de directe oorzaken. Waar ging het mis?1 

FALENDE BARRIÈRE Omschrijving % ongevallen 
Aantal 

ongevallen 
1998-febr. 

2004 
Aantal per jaar 

Voorkomen van contact met 
gevaarlijke ademlucht     

Probleem met de staat van de 
apparatuur  44,4% 4 1 

Probleem met aanvoer/afvoer van 
(samengeperste) lucht 

Verkeerd aangesloten slangen of inlaat op onveilige plaats (bijv. bij de 
afvoer) 33,3% 3 <1 

Staat van barrières onbekend Onbekend of er een probleem was met de staat van het materieel of de 
luchttoevoer – of met een andere, onbekende barrière 33,3% 3 <1 

Hulpverlening     
Geen (passende) reactie op 
noodsituatie 

 
22,2% 2 <1 

 

                                                      
1 Opmerking: er kunnen per ongeval meerdere barrières gefaald hebben. 
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Tabel 4 Diepere oorzaken: taken en managementfactoren. Hoe en waarom ging het mis?2 

Onderliggende fouten3 Omschrijving % 
ongevallen 

Aantal 
ongevallen 
1998 - febr. 

2004 

Aantal 
per jaar 

Niet goed uitgevoerde taken Omschrijving     
Zorgen voor geschikte 
uitrusting/ademhalingsapparatuur De gebruiker is niet van geschikte ademhalingsapparatuur voorzien 22,2% 2 <1 

Onderhoud van uitrusting De ademhalingsapparatuur wordt niet in goede staat gehouden 22,2% 2 <1 
Falende 
managementvoorzieningen 
(middelen, motieven) 

Omschrijving (en % ongevallen per ondersteunende taak)    

Plannen en procedures om te zorgen 
voor geschikte 
uitrusting/ademhalingsapparatuur 

Er zijn geen plannen en procedures of ze garanderen de verstrekking van geschikt 
materieel of het onderhoud daarvan niet 22,2% 2 <1 

Bevoegdheid om te zorgen voor 
geschikte 
uitrusting/ademhalingsapparatuur 

Geen bevoegdheid (blijkend uit opleiding en examen) verstrekt om voor adequate 
uitrusting te zorgen 22,2% 2 <1 

Materieel om de juiste toevoerinlaat 
en luchtstroom te garanderen  

Geen materieel verstrekt om te zorgen voor een goede luchttoevoer of om die te 
gebruiken (bijv. niet-passend mondstuk of mondstuk van slechte kwaliteit) 22,2% 2 <1 

 

                                                      
2 Opmerking: er kunnen per ongeval meerdere achterliggende oorzaken een rol spelen. 
3 In deze tabel worden alleen die achterliggende oorzaken vermeld die in de onderzoeksperiode vaker dan één keer een rol speelden. 


